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Pulsationsdiimpfer fiir Hydraﬁlikanlagen

Die Erfindung betrifft einen Pulsationsdiimpfer fiur Hydraulike
anlagen mit einem an eine Druckleitung angeschlossenen Drucke
behilter,

Die bekannten Pulsationsdimpfer flir ydraulikanlagen haben die
Aufgabe, den pulsierenden Firderstrom von Hydranlikpumpqn in
einen miglichst vollkommen kontinuierlichen Firderstrom um-
zuwandeln,

Bei einom Pulsationsdiimpfer bokannter Art wird ein Druckbehiile
ter in VYerbindung mit derxr Druckleitung der Pumpe gebxacht. Dex
Druckbehﬁlter schlieBt eine Membrane oder Speicherblase ein,
die durch ein Gas, zumeist Stickstoff, gefilllt ist., Der Ubrige
Raum des Druckbehiilters wird durch Druckmedium nusgofﬁllt. wole
ches der Druckleitung entnommen wird.
Dexr Hauptnachteil dieses Pulsationndanpfera besteht darin, daf
der Druckbehiilter erat ein gawisses Volumen von Druckmedium
aufnehmen muB, um auf der Gasseite dexr Membrane oder Speicher-
blase einen Druckaufbau zu erzeugen, der dem momentanen Betriebs~
druck des Druckmediums entspricht. Andert sich dieser Betriebs-
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druck, so wird wieder ein gewisses Volumen von Drucks
medium aufgenommen bszw, anngo-tbnon. Dies ist aber
bei bestimmten Anlagen, vornkehmlich bei hydrauli-
achen Anf:ﬁgon unerwlinscht, da sich durch Bee oder
Entladen des Fahrkorbes dsuernd Druckiinderungen erge-
ben und somit das Halteniveau des Fahrkorbes mit vere
indert wird. Aulerdem sind die Druckbshitlter dieses
Typs zu aufwendig in ihrem Aufbau,

Andere Pulsationsdiimpfer besitsen vom Druckmedium
durchflossene Druckbehiilter, die innenseitig mis
Lochblenden oder Umlenkblechen versshen sind, die
die Pulsation diimpfen sollen. Auf desem Vege lasson
sich die Pulsationen jedooh nur unsureichend gliitten,

Der krfindung liegt die Aufgabe sugrunde, Pulsationen
im Druckmedium miiglichest vollkommen mu gliitten, ohne
ein wesentliches Ulvolumen bei Druokiinderungen aufsue
nehmen bsw. abmustoSen, wobei der Druokbohﬂltor{-&;-
lichst einfach sufgebaut sein soll. | -

GellUst wird dio-o_Aufgnbo nech der Erfindung bei eie
nem Pulsationsdiimpfer fir Hydraulikanlagen der eine
gangs ervihnten Art dadurch, das der Dyuckbehiilter mine
destens einen durch eine Kniokkante der Druckbashilter=
wandung begrensten, durch die pulliorondon Drucksochwane
kungen des Druckmediums biegeelastisch beanspruchten
Vandungsabschnitt aufweist,
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Dexr Druokbshiilter besitst mweckmiifig avei gegeniber~
1iegende, biegeelastisch beanspruchtes Vandungsabschnite-
te, die auch durch einen Distansring miteinander verbun-
den sein kinnen.

Die Vbryondung eines Distansrings gibt die MUgliichkeit,
die beiden gegeniiberliegenden hiegeelastisch beansprush-
. gen Wandungeabschnitte plan aussubilden.

Nachfolgend werden anhand der Zeichnung drei Ausfihrungs-
formen der Erfindung niher erliiutert und beschrieben.

rs zeigen

Figur ' 3 einen Querschnitt durch sinen Pulsationsdimpfexr _
einfachster Bamart mit einem einsigen biegeelastisch
beanspruchten Vandungsabsohnitt, ‘

Figur 2 s eine Bauart mit mwei Bisgeelastisch beanspruchten
Wandungsabschnitten und

FPigur 3 3 ebenfalls eine Buauart mit swvei biegeslastisch
beanspruchten Yundungsnbacﬁnitton. die jedooh
infolge evines singeschalteteon Distanzrings plan
ausgebildet sind,
3
Bed den drei in der Zeichnung dargestellten Ausfithrungslfore
rmen ist jeweils ein festwandiger Druckbehkilter 1 libexr einen
Verbindungskanal & mit der Druckleisung 2 und dem strimen-
den Druckmedium 3 verbunden, '
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Bei der in Figur 1 dargestellton Ausfuhrungsform

wird der kugelfirmige Vandungsabsochnitt 8 des Druoke
behiilters 1 durch Pulsationon des im Druckbeblilter §
befindlichen Druckmediums nicht biegeelastisch beane
'aprueht.;wohl sber der elene Abschnitt 5, der wvon

der kugelfirmigen Yaadungsabschnitt 8 durch die XKnicke
kante 6 abgetrennt ist, Ls kommt also darauf en, dapd
der Druckbelilhlilter 1| mindestens einen, miiglichst ebeuen
vandungunb.chnift 5 aufweint, der bei Druckvcrinderungen
des in dom Druckbehlilter 1 eingeschlossenen Lruckmediums
einer biegeslastischen Beanspruoluug unterliegt,

Dex Wandungsabschnitt 5 kann dabei wvon einer normalen
Lage I durch Piegung in die Beanspruchungslagen 1I und
III gelangen,

Die 4in PFigur 2 dargestellte verbesserte Austuhruncatoin
hat den Vortoil. dag hier der Druckbshiilter 1 weniger
Druoclkmedium aufnimmt und daf hier szwei biogeelastisch
beanspruchte Wandungsabschnitte $ vorhanden sind.

Die in Pigur 3 dargestellte AuftUhrungeform kommt der
plan verlaufenden Jdealform der biegesiastisch bean-
spruchten Wandungsabsohnitte 3 nooch nifher, was durch
das Hinzutreten eines Distanzrings 7 ermglicht wird.

Bei dem beschriebenen Pnl-.tiouozﬂ-ptor bestizmen der
Durchmesser find dio Wandetlirke den Betriebsdruck, fur
den der Dlgpfer eingosetzt werden kann, Hiorvon wird
sbenso die Grife der FiUrderstromdifferenz bestimut,

die wilhrend einer Firderstromwschwankung, also wihrend

%
BAD ORIGINAL

30883570726

3DOCID: <DE___2208491A1_I_>




@ B 2208491

einem lierts aufgonommen werden kann, PHrderstrom-Pulste
tionen lassen sich somit in einwvandfreier, sofort anw
sprechender Weise durch das elastisohe Vorhalten dez
Druckbohiilters 1 aufnehmen und gliitten,
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| @ Pulsationsdimpfer flr Hydraulikanlagen mit einem an eine
.Dr\wklo:ltnnt angeschilossenen Druckbshillfer,
dadurch gekennseichnet, daf der DruckbohMlter (1) mine
destens einen durch eine Xnickkante (6) der Druckbe-
hiiltervandung (8) begrenzten, durch dia pulsieranden
Druckschwankuungen des Druckmediums bisgeelastisch bee
anspruchten Wandungsabschunitt (3) aufweist,

¢ Pulsationsdimpfer nach Ansprush 1, dadurch gekenne
seichnet, daB der Druckbehkltesr (1) zwei gegenitberlie-
gende, biegeelastiasch buanspruchts VWandungsabschnitte
(50 5) aufweist.

3. Pulsationsdimpfer nach Anspruch 2, dadurch gekenn=
meichnet, daf die beiden gegeniberliegenden biege~
elastisch beanspruchten lmdungsabsclnitte (3,3) durch
einen Distansring (7) miteinander verbunden sind,

M. Pulsationsdinpfer nach Anspruch 2 und/oder -nspruch 3
daduroh gekennseichnet, dafl die beiden gege:uliberlie-

genden biegeelastisch beanspruchten Vandungsabscimitte
(5.,5) plan aisgebilcet sind,
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